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SECTOR ENERGETICO NICARAGUENSE

Matriz de generacion 2009

) Edlica
@ Biomasa 6%
8%

Geotérmica
5%

El sistema de generacion continta

siendo débil por obsolescenciade Hidraulica
9%

plantas y dependencia del

petréleo.
140 -
120 -
100 -
Evolucién Precio Medio de 80 -
] ) 60 -
Compravs Precio del Fuel Oil
40 -
20 -
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ene-09 Feb-09 Mar-09 Abr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Ago-09 Sep-09
Ene-09 | Feb-09 | Mar-09 | Abr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Ago-09 | Sep-09
—e— Fuel OI | 38,68 | 40,63 | 37,61 | 42,86 | 52,24 | 60,15 | 59,84 | 66,21 | 64,09
—=_ PM 95,56 | 100,4 8 |#99,84 | 109,1 | 1252 | 129, 1 138,6

e U LU e Tl e T T T e e LY T



#
SECTOR ENERGETICO NICARAGUENSE

© Hagamos cuentas...

Asi se distribuye tu pago de energia

Recibimos

Por cada C$ 100 [cien cérdobas] que
recibimos por su factura de energia...

Pagamos Nos queda .  IJ

c$ 81.9 c$ 3.908cei] .20 c$ 1.99 c$ 14.00

cordobas a los cordobas a cordoba al cordoba al cordobas a la operacion ' |
T GENERADORES. ENATREL. INE. FISCO. Disnorte - Dissur,
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SOLUCIONES AL PROBLEMA ENERGETICO

1. LARGO PLAZO A CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGETICA

2. CORIO /MEDIO PLAZO A EEICIENCIA ENERGE[ICA
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CENTRO DE EFICIENCIA ENERGETICA

© ¢ Que es la Eficiencia Energética?

Conjuntode accionesgue permiten optimizar la relacionentre la cantidad de energiaconsumiday
los productosy serviciosfinales obtenidos. Estose puede lograr a través de la implementaciénde
diversas medidas e inversiones a nivel tecnoldgicq de gestion y de habitos culturales en las

empresas,nstituciones,comercioy hogares Conigual o superior calidad, sin pérdida de confort y
productividad

Productos o

Menor uso de serdldios x Impacto econémico

X Impacto medioambiental
x Impacto social

energia similares o
superiores

Auditoria Energética nos permite:
A Un conocimiento fiable del consumo energético
A Detectar los factores que afectan el consumo de energia eléctrica

A Disponer de un inventario de los equipos energéticos existentes.

A Determinar y evaluar econémicamente los volimenes de ahorro alcanzables y sus medidas técnicas
aplicables para lograrlo, en funcién de su rentabilidad.
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CENTRO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Grafico de Carga Consumo Residencial (Carga predominante aire acondicionado)
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Vivienda con un consumo de 2400 kWh/m
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CENTRO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Uso eficiente de la energiAires Acondicionadas

x Ajustar la temperatura ambiental (2%° C) (puede ahorrar hasta un 10%)
@ x Mantener cerradas y herméticas las puertas y ventanas. (puede ahorrar hasta un 5%)
x Lavar el filtro una vez al mes. (puede ahorrar hasta un 10%)

x Al comprar nuevos equipos, verificar que su eficiencia sea mayor de 13

Tabla de ahorros en kWh/m por cambio de habito de uso {(A3,000 BTU)

Split 18,000 BTU Grados Celcios 23°C 22°C 21°C 20°C 19°C 18°C
Potencia (W) 2400 1440 1632 1824 2016 2208 2400
Incremento en el consumo de energia por cada°C 192 192 192 192 192 192

Se puede ahorrar hasta un 31% (C$ 1,40 por hora), manteniendo una temperatura de conford (C$ 347,47 mensuales)

EER = BTU / Watts

consumida, o sea cuantos Watts requiere el equipo para producir un BTU.

EER (Eficiencia Energética Frigorifica o de Refrigeracion): Es la produccién de BTU por unidad de potenc
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Uso eficiente de la energidires Acondicionadas

©)

Mientras mayor sea el EER del equipo, menor sera su consumo de enBaiajemplo:

Tabla de ahorros en Cordobas por cambio tecnolégico

CENTRO DE EFICIENCIA ENERGETICA

EER Ahorros mensuales Ahorros anuales
Descripcion 75 I 13 - -
Importe C$ (TO Domiciliar)
Aire acondicionado 1200 BTU 2.312 1.334 978 42% 11.736
Aire acondicionado 1800 BTU 3.465 1.998 1.467 42% 17.604
Aire acondicionado 2400 BTU 4.362 2.667 1.695 39% 20.340

Un AA de 18,000 BTU con un EER de 7.5 consume 42% mas que uno de igual capacidad con un EER = 13.
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CENTRO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Ejercicio préactico, sencillo y util.

0

ARE ACONDICIONADO TIPO SPUIT
MODELO LS-C142URDO _
REFRIGERACION Capacidad en BTU/h
CAPACIDAD 14,000 Bt
SONSIMOL .~ 1.1 _ 14,000 BTU/h
CQR‘ENTE 53 A EER = 1 1‘0“““5
LFASE 1¢ 3
\ vourase 220V~ Potencia en watts

| FRECUENCIA  eomz
| REFRIGERANTE R 22 073 1o

La inversion por aires acondicionados eficientes con EER superior 0 igual a 13 se

recupera en 15 meses utilizando el equipo 8 horas al dia.

RIS AR A BN TR AT



75—
CENTRO DE EFICIENCIA ENERGETICA

Etiquetas de Eficiencia Energétitisponiblesen equipos en el mercado local:

L

ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGETICA
Oy s

Entreel 75% y el 90%.
Los que

z m Entre el 90% y el 100%.
presentan

un
°:';;:L“° - Entre el 100% y el 110%.

Alto
consumo
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